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SPIS RYSUNKOW RYS. NR
* Instalacja elektryczna kondygnacja - 1 rys.nrl,
* Instalacja elektryczna parter rys.nr2,
* Instalacja elektryczna giro | rys.nr3
» Schemat rozbudowy rozdzielni gtbwnej rys.nr4,

Schemat rozbudowy tablicy girowej rys.nrb,
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Zasilanie i rozdziat energii elektrycznej

Zasilanie odbywa si¢ bedzie z uradzen zasilapcych budynek. Zasilanie budynku

nie jest ob¢te niniejszym opracowaniem

Instalacja oswietleniowa

Dla pomieszczenia remontowanejggei budynku zaprojektowanoswietlenie:

e 0go6lne (podstawowe),

* Oswietlenie ogollne (podstawowe), 0 ga¢niu wynikagcym 2z normy
oswietleniowe] PN-EN 12464-1. Instalacjoswietleniowa nalezy wykona
przewodami YDY.0.../750V.

Zasilanie dwigu zaprojektowano przewodem YDY 5*2,5 fim

Na planach instalacyjnych pokazano rodzaje | rosxgeenie opraw
oswietleniowych, dokonano podziatu na obwody i dolramabezpieczenia przewoddw.

Sterowanie  éwietleniem zaprojektowano indywidualnymi  vaglznikami,
zlokalizowanymi przy wejciach do pomieszcze

Instalacja gniazd wtykowych

Instalacg gniazd wtykowych ogdélnych zaprojektowano przewodantypu
YDY z03x2,5/750V. Instalagjuktada podtynkowo.

Ochrona przeciwporéeniowa i pogczenia wyrownawcze

Jako ochroa podstawow przed dotykiem bezgoednim zastosowano izolowanie
czesci czynnych. Jako uzupetnienie ochrony podstawowa&$tosowano system ochrony
przed poraeniem elektrycznym: samoczynne wgtenie oraz przewod ochronny PE z
wytgcznikami r@&nicowopidowymi o znamionowym pdzie r&nicowym 30mA. Te same
wytagczniki réznicowopndowe shia jako ochrona dodatkowa przed dotykiemspmnim
gdyz zapewniag odpowiednio szybkie wyktzenie zasilania w przypadku pojawienig si
napkcia na dosfpnych elementach przewogta/ch urzdzen elektrycznych.

Oznaczenie przewodow w instalacji elektrycznej etoa zgodnie z PN-IEC 60364 tj.
przewody fazowe w dowolnych kolorach za wiliem z06ltego, zielonego,
jasnoniebieskiego, przewdd neutralny N jasnonidbiesprzewdd ochronny PE
z6tozielony. Styki uziemiajce gniazd wtyczkowych przygzy¢ do przewodu ochronnego
PE. Po wykonaniu instalacji elektrycznej naleprzeprowadzi pomiary skuteczrixi
ochrony przeciwporgeniowej, a wyniki zastawiw protokole pomiarow.
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Wykona potaczenia wyréwnawcze w budynku. Do miejscowych szymrawnania
potencjatéw podjczy¢ wszystkie metalowe €%ci urzadzen technologicznych, dogpne
elementy konstrukcji metalowe] oraz ruregi metalowe wchodge i wychodzace z
budynku. Naley zwrdcié uwag na poprawne wykonanie pmizeh wyrOwnawczych w
instalacjach.

Uwagi kaicowe

Calos¢ robot naley wykona zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montavych, czs¢ V -
instalacje elektryczne” oraz postanowieawartych w normie PN-IEC-
60634-6-61:2000.
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