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1. Oswiadczenia, uzgodnienia i zaswiadczenia
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2, Czesé architektoniczna
2.1 Opis zagospodarowania terenu
2.1.1  Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa windy oraz tazienki dla oséb niepetnosprawnych

w O$rodku dla Bezdomnych nr 1 zlokalizowanym w Poznaniu przy ul. Michatowo 68.

2.1.2 Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki

Planowana przebudowa windy oraz tazienki dla oséb niepetnosprawnych nie bedzie
miata wptywu na istniejgce zagospodarowanie dziatki. Dostep do windy zaplanowano od
strony potudniowej budynku, istniejgcym wejsciem bocznym do budynku.

Wijazd na teren posesji i obstuga komunikacyjna budynku, miejsca postojowe
pozostaje bez zmian. Planuje sie przetozenie kostki brukowej przy wejsciu do budynku od
strony potudniowej, w miejscu przesuwanego stupa.

Lokalizacja miejsca gromadzenia odpaddw nie ulega zmianie.

2.1.3 Obstuga komunikacyjna
Wijazd na feren posesji i obstuga komunikacyjna budynku, miejsca postojowe
pozostaje bez zmian.
2.1.4
Dane powierzchniowe:
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ulegajgcej zmianie:
KONDYGNACJA PIWNICY: 21,79 m?
KONDYGNACJA PARTERU: 28,19 m2
KONDYGNACJA 1 PIETRA: 26,84 m?
tgcznie: | 76,82 m?
2.1.5 Instalacje
W wyniku planowanej budowy tazienki oraz windy nastgpi przebudowa wewnetrzna
sieci instalacji sanitarnych i elektrycznych. Projektowana jest ich rozbudowa w
zakresie wynikajgcym z nowoprojektowanych rozwigzan.
2.1.6 Ochrona przeciwpozarowa

Projektowana budowaq, nie przyczyni sie do zmiany sposobu ochrony ppoz budynku.

Labezpieczenie budynku pod wzgledem ppoz. zostato przedstawione w
+Ekspertyzie technicznej stanu ochrony przeciwpozarowej dla budynku Osrodka dla
Bezdomnych nr 1 w Poznaniu” wraz z Postanowieniem WPSP do ekspertyzy

(zatgcznik nr 1 do projektu budowlanego).
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2.2 Rozwiqgzania architektoniczno - budowlane

2.2.1 Charakterystyka ogdlna
Planowana przebudowa nie przyczyni sie do zmiany sposobu uzytkowania budynku.

Planowana przebudowa nie przyczyni sie do zmiany uktadu konstrukcyjnego budynku.

2.2.2 Zestawienie nowoprojektowanych powierzchni
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI KONDYGNACJA PIWNICY:

| Numer strefy | Nazwa strefy | Powierzchnia

|01 | winda | 1,54

| 02 | pom. tech | 11,89

| 08 | magazyn | 5,16
| 09 | przedsionek | 3,20

tgcznie: | 21,79m?2

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI KONDYGNACJA PARTERU:
| Numer strefy | Nazwa strefy | Powierzchnia
| 03 | pokoj | 15,62
| 04 | pokoj | 12,57
tqcznie: | 28,19 m2

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI KONDYGNACJA 1 PIETRA:

| Numer strefy | Nazwa strefy | Powierzchnia

|05 | pokdj | 11,64
| 06 | Pokdj 2 | 10,1
|07 | tazienka | 5,1

tqcznie: | 26,84 m2

2.2.3 Opis projektowanej tazienki dla oséb niepetnosprawnych i windy

Projektowana tazienka stanowi wyodrebniong przestrzen zlokalizowang na
drugiej kondygnacji nadziemnej budynku zlokalizowang przy istniejgcym pionie
wentylacyjno-sanitarnym istniejgcych tazienek. tazienka dla oséb niepetnosprawnych
wydzielona zostata za pomocqg Scianek dziatowych murowanych z pustakow

ceramicznych np. Porotherm11,8cm. W przypadku wykonywania pomieszczenia
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pamieta¢ o odpowiednio dobranej na potrzeby oséb niepetnosprawnych armaturze
sanitarnej (np. deska sedesowa powinna miec specjalnie wzmocniong konstrukcje,
umywalka powinny by¢ ptytsza i szersza od standardowe] umywalki, kran powinien
posiadac specjalne wydtuzony uchwyty do puszczania wody itp.). Wykonanie wpustu
kanalizacyjnego podtogowego z syfonem oraz armature czerpalna ze ztgczkg do
weza. Posadzki wykohczone ptytkami ceramicznymi, barwionymi w masie (gresowymi),
o powierzchni antypodlizgowe] min. R?. Wykonanie nowej instalacji sanitarnej i
elektrycznej. Potozenie ptytek ceramicznych szkliwionych na $cianach na powierzchni
od podtogi do sufitu podwieszanego. Wykonanie sufitu podwieszanego, wysokose
pomieszczeh wg zatqcznika graficznego. Zamontowanie poreczy, nalezy zwrdcic
uwage, aby przynajmniej jedna z nich byta monftowana, jako uchylna. Opis
proponowanej armatury sanitarnej, ceramiki nasciennej, kolorystyki podany na

rysunkach graficznych projektu. Podczas wykonywania prac budowlanych nalezy

wykonywac wszystkie pomiary na miejscu budowy, nalezy pamietaé o zachowaniu

odpowiednich parametrdéw materiatdw  (antyposlizgowosé  ptytek ceramicznych,

izolacje wodne, osprzet sanitarny itp.). W trakcie wykonywania prac nalezy pamietac o

uszczelnieniu catej tazienki izolacjg przeciwwodng np. w systemie SOPRO.

Projektowana winda zlokalizowana jest wewngirz budynku od strony potudniowe;.
Winda obstuguje trzy kondygnacje budynku przeznaczone na pobyt oséb
niepetnosprawnych: piwnice, parter i 1 pietro. Na potfrzeby montazu windy
zaprojektowano czeSciowq rozbidrke stropdw nad piwnica, parterem i pietrem.
Projektowany wymiar otwordw o powtarzalnych wymiarach na trzech kondygnacjach
(zakres rozbidrki stropdw) to: 272cm x 256cm. Dla pozostawionej czesci stropu
zaprojektowano podparcie z belek stalowych o przekroju HEB 180 w osi podtuznej i HEA
140 w osi poprzecznej budynku. Projektowane podciggi oparto na stupach stalowych
z HEB 180.

Laprojektowano zelbetowq ptyte fundamentowq z betonu C20/25 o wymiarach 272cm
x 256cm o grubosci 40cm. Zbrojenie ptyty zaprojektowano z siatek gérnej i dolnej
z pretdw zebrowanych o Srednicy 12mm w rozstawie co, 20cm (pod stopami co 10cm),
otulina betonu od strony podtoza 5cm (od podbetonu). Podbeton nalezy wykonac¢ na
podsypce piaskowe] grubosci 15cm. Posadowienie ptyty zaprojektowano na poziomie -

3,10 tak aby géra ptyty fundamentowej stanowita dno podszybia.

Mocowanie stupdw podporowych do ptyty fundamentowej zaprojektowano z pretéw
HAS o $rednicy 16mm i dtugosci 190mm montowanych przy pomocy kotwy wklejanej

HVU (kotwy Hilti). Na ptycie oparto réwniez Sciane murowang, o grubosci 25cm
www.cube?27.pl 8
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wydzielajgcqg szyb. Projektowanqg $ciane z bloczkdw betonowych o gr. 25cm, nalezy
zakotwi¢ w istniejgcej Scianie szczytowej i podtuznej przy pomocy pretdw stalowych
uktadanych, co 2-3 spoinie. W poziomie istniejgcych stropdw zaprojektowano wiehce
zelbetowe o przekroju 25cm x 25cm zbrojone czterema pretami zebrowanymi o

srednicy 10 mm, strzemiona z pretéw o srednicy 6mm w rozstawie, co 20cm.

Z powodu braku dokumentaciji archiwalnej, prawidiowosé przyjetych rozwiazan nalezy

potwierdzi¢, w ramach nadzoru autorskiego, w trakcie realizaciji budowy po dokonaniu

odkrywek. Moze zaistnie¢ potrzeba, wprowadzenia koreki do zaproponowanego

projekiu.

Projektowana winda przystosowana do obstugi oséb niepetnosprawnych.

Kabina dzwigu osobowego dostepna dla osdéb niepetnosprawnych powinna mied
szeroko$¢ co najmniej 1,1 m i dtugos$¢ 1,4 m, porecze na wysokosci 0,9 m oraz tablice
przyzywowd na wysokosci od 0,8 m do 1,2 m w odlegtosci nie mniejszej niz 0,5 m od
naroza kabiny z dodatkowym oznakowaniem dla osdéb niewidomych i informacjq
gtosowq. Winda bez maszynowni o napedzie elekirycznym. Posiada 3 przystanki

zatrzymania, kabine z jednym wyjsciem od strony korytarza.

W_projektowanych pomieszczeniach/windzie nie wystepujg czynniki uciazliwe

lub szkodliwe dla zdrowia. Pomieszczenia przeznaczone sq na czasowy pobyt ludzi.

2.2.4 Kategoria geotechniczna obiektu
Istniejgcy budynek zalicza sie do Il kategorii geotechnicznej. W zatozeniach nie

zwiekszono obcigzenia uzytkowego obiektu, oraz nie zmieniono uktadu statycznego
budynku. Do analizy przyjeto piasek Srednio-zageszczony o obcigzeniu jednostkowym

1.5kg/cm? (150kPa). Projektowana budowa, nie przyczyni sie do zmiany kategorii

geotechnicznej obiektu.

2.2.5 Sposdb posadowienia
Projektowana budowa nie przyczyni sie do zmiany sposobu posadowienia obiekfu.

Posadowienie ptyty fundamentowej zaprojektowano na poziomie -3,10 tak aby gdéra
ptyty fundamentowej stanowita dno podszybia.

2.2.6 Ocena stanu technicznego.

Na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej oraz zgodnie z ocenqg stanu
technicznego, obowigzkowymi przeglgdami okresowymi budynku przeprowadzanymi
przez Inwestora obiekt nadaje sie do dalsze] eksploatacji. Ocena techniczna zostata
zatgczona do ,Ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpozarowej dla budynku

Osrodka dla Bezdomnych nr 1 w Poznaniu™
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2.3 Rozwiqzania konstrukcyjno materiatowe

2.3.1 Fundamenty, §ciany fundamentowe

Projektowana budowa tazienki dla osdb niepetnosprawnych oraz windy dla osdb

niepetnosprawnych, nie bedzie miata znaczqgcego wptywu na fundamenty i Sciany

fundamentowe istniejgcego budynku.

Projektowany szyb windy stanowi konstrukcje ,lekkg” (winda ma charakter

podnosnika hydraulicznego, ktéry moze by¢ uzywany wewngtrz budynkdw, jest
konstrukcjg samono$ng i nie ingeruje znaczqco w konstrukcje budynku, winda
zostata obudowana szybem, poniewaz charakter i sposdb uzytkowania budynku
nie pozwala na wykonanie windy, jako windy dostepnej z trzech stron -
panoramicznej). Ptyta fundamentowa nie bedzie potgczona z fundamentami
budynku, posadowiona zostanie na poziomie: - 3,10m i zdlatowana od istniejgcej
posadzki (posadowienie ptyty fundamentowe] windy jest robwne z poziomem
warstwy ,nosnej” posadzki piwnicy, nie ingeruje w uktad fundamentdw i nie
wychodzi poza istniejgcy obrys budynku ).

Zaprojektowano zelbetowqg ptyte fundamentowq z betonu C20/25 o wymiarach
272cm x 256cm o grubosci 40cm. Zbrojenie ptyty zaprojektowano z siatek gérnej i
dolnej z pretdw zebrowanych o Srednicy 12mm w rozstawie, co 20cm (pod stopami
co 10cm), ofulina betonu od strony podtoza 5cm (od podbetonu). Podbeton nalezy
wykona¢ na podsypce piaskowej grubosci 15cm. Posadowienie  ptyty
zaprojektowano na poziomie -3,10 tak aby gdéra ptyty fundamentowej stanowita

dno podszybia.

2.3.2 Sciany zewnetrzne - projektowana budowa windy oraz tazienki dla oséb

niepetnosprawnych, nie bedzie miata znaczgcego wptywu na $ciany zewnetrzne

budynku.

2.3.3 Sciany wewnetrzne:

Sciany nowoprojektowane oddzielajgce pokoje - wykonane z bloczkéw

ceramicznych porotherm.
Sciany szybu windy — bloczki betonowe gr. 25cm.

tazienka dla oséb niepetnosprawnych - $ciany dziatowe murowane z pustakdw

ceramicznych np. Porotherm11,8cm.

www.cube?27.pl 10
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2.3.4 Stropy:

Na potrzeby montazu windy zaprojektowano czesciowqg rozbidrke stropdéw nad
piwnicg, parterem i pietrem. Projektowany wymiar otwordw o powtarzalnych
wymiarach na trzech kondygnacijach (zakres rozbidrki stropdw) to: 272cm x 256cm. Dla
pozostawionej czesci stropu zaprojektowano podparcie z belek stalowych o przekroju
HEB 180 w osi podtuznej i HEA 140 w osi poprzecznej budynku. Projektowane podciggi

oparto na stupach stalowych z HEB 180.
izolacjg akustyczng np. z wetny mineralnej — gr. tgczna Sciany 12cm.

2.3.5 Schody wewnefrzne nowoprojektfowane na kondygnacji piwnicznej -
wykonane, jako systemowe stopnie niepowigzane na state z podtozem np. z

kratownicy stalowej na nézkach.
2.3.6 Schody zewnetrzne:

Uwzglednigjgc wymogi dojscia komunikacyjnego do wyjscia z budynku pod
schodami, zaprojektowano rozbidrke stupa podpierajgcego schody i budowe
nowego stupa z rury stalowej o Srednicy 300 mm usytuowanego przy Scianie.
Iwiekszono w ten sposdb Swiatto przejscia do 120cm. Zaprojektowany stup
posadowiono na stopie fundamentowej o wymiarach 100 cm x 100 cm i grubosci 30
cm z betonu C20/25 zbrojonej pretami o srednicy 10 mm, siatka gérna i dolna o
rozstawie pretdw, co 10cm. Jako mocowanie stupa do stopy zastosowano kotwy hilti
HAS o $rednicy 12 mm i dtugosci 160mm w iloci 4 szt. montowanych przy uzyciu kotew
wklejanych HVU. Zaprojektowano z dwdch C150 wzmocnienie belki zelbetowej

podpierajgcej spocznik.

2.3.7 Nadproza — W nowych otworach drzwiowych zlokalizowanych w $cianach
no$nych zaprojektowano nadproza stalowe z ksztattownikdw o przekroju 2xHEA 140,
montowanych na ,poduszkach” betonowych gr. minimum 10 cm, gteboko$¢ oparcia

minimum 15cm.

2.3.8 Zakotwienie nalezy wykonac¢ zgodnie z instrukcja i wymogami producenta

(min. wytrzymatosci beton w okresie jego dojrzewanial).
2.3.9 Stolarka drzwiowa:

PIWNICA:

www.cube?27.pl 11
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Drzwi zewnetrzne, odporne na dziatanie warunkdéw atmosferycznych, o klasycznym,

prostym wyglgdzie i w kolorze mahon, kierunek otwarcia — lewe; wymiar 100x200cm;

ilos¢ sztuk — 1 sztuka.

Drzwi wewnetrzne, drewniane, o klasycznym, prostym wyglgdzie i w kolorze zblizonym
do istniejgcej kolorystyki wnetrza, kierunek otwarcia — lewe — 1 sztuka, prawe — 3 sztuki;

wymiar 90x200cm; ilo$¢ sztuk tgcznie — 4 sztuki.
PARTER:

Drzwi wewnetrzne, drewniane, o klasycznym, prostym wyglgdzie w kolorze zblizonym
do istniejgcej kolorystyki wnetrza, kierunek ofwarcia — prawe - 1 sztuka; wymiar
90x200cm.

| PIETRO:

Drzwi wewnetrzne, drewniane, o klasycznym, prostym wyglgdzie w kolorze zblizonym
do istniejgcej kolorystyki wnetrza, kierunek otwarcia - prawe — 1 sztuka, lewe - 1

sztuka; wymiar 90x200cm.

2.3.10 Projektowana budowa tazienki dla oséb niepetnosprawnych, nie bedzie miata

Znaczgcego wptywu na $ciany stropy budynku - wartoéci $rednie obcigzeh

normowych tego samego rzedu — andliza przy PW.

24 Obliczeniowe wspdtczynniki przenikania ciepta

Projektowana budowa windy oraz tazienki dla oséb niepetnosprawnych, nie bedzie

miata wptywu na wspdtczynnik przenikania ciepta przez przegrody zewnetrzne

budynku.
2.5 Ochrona srodowiska

Projektowana przebudowda, nie powoduje negatywnego wptywu na srodowisko.

2.6 Czes¢ instalacyjna

2.6.1 Instalacje elektryczne

Przedmiotowda inwestycja (tazienka dla oséb niepetnosprawnych, winda wewneirzna)

ze wzgledu na parametry elekiryczne (moc, prgd, napiecie projektowanej windy) nie

przyczyni sie do wzrostu zaopatrzenia mocy na obiekcie. Istniejgca umowa miedzy

odbiorcg a dostawcg energqii ti. Enea Operator w zakresie mocy jest wystarczajgca.

Pozostaty dane instalacyjne Wqg projektu instalaciji elekirycznych

www.cube?27.pl 12
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2.6.2 Instalacje sanitarne i wentylacyjne

Wg projektu instalacii sanitarnych i wentylacyjnych.

2.6.3 Bilans energetyczny:

Wg projektu instalacji elektrycznych.

UWAGA:

Nazwy wtasne materiatéw i nazwy producentéw, nalezy rozumieé, jako przykiadowe
rozwiqzania projektowe. Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw iurzgdzen innych
producentéw, pod warunkiem zachowania wymaganych parametréw materiatu lub

zaproponowanej technologii.

Platforma dla oséb niepetnosprawnych (zlokalizowana w piwnicy budynku) powinna

spetniaé wymogi okreslone w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury w_sprawie warunkéw

technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r

wraz z pézniejszymi zmianami §70, §71.1

Ze wzgledu na fakt, ze prace przebudowy przeprowadzane sg na istniejgcym obiekcie,

wszystkie wymiary podane w w/w dokumentacjach nalezy zweryfikowaé ze stanem

faktycznym na budowie!

Opracowanie:
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