PROJEKT REMONTU, KUCHNI WRAZ Z POMIESZCZENIEM PRZYGOTOWALNI
W BUDYNKU OSRODKA DLA BEZDOMNYCH NR1 W POZNANIU, ul. MICHALOWO 68
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PROJEKT REMONTU, KUCHNI WRAZ Z POMIESZCZENIEM PRZYGOTOWALNI

W BUDYNKU OSRODKA DLA BEZDOMNYCH NR1 W POZNANIU, ul. MICHALOWO 68

SPIS RYSUNKOW — ARCHITEKTURA

L.P. Tytut rys. Skala rys. Nr rys.
1 Sytuacja - kondygnacja ,,-1" 1:100 1
2 Sytuacja - kondygnacja ,,0"” 1:100 2
3 Przygotowalnia — Rzut 1:20 3
4 Kuchnia - Rzut 1:25 4
5 Stolarka drzwiowa; przyktadowy rzut Sciany 1:50; 1:20 5
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PROJEKT REMONTU, KUCHNI WRAZ Z POMIESZCZENIEM PRZYGOTOWALNI
W BUDYNKU OSRODKA DLA BEZDOMNYCH NR1 W POZNANIU, ul. MICHALOWO 68

1. CZESC OPISOWA

1.1. Przedmiot inwestycii

Przedmiotem inwestyciji jest opracowanie projekiu wykonawczego remontu istniejgcych
kuchni wraz z pomieszczeniem przygotowalni w O$rodku dla Bezdomnych nr 1,
zlokalizowanym przy ul. Michatowo 68, 61-131 w Poznaniu.

Remontowana kuchnia w Osrodku dla bezdomnych zlokalizowana jest na kondygnacii
parteru budynku, pomieszczenie przygotowalni miesci sie na kondygnacji -, bezposrednio
pod pomieszczeniem kuchni. Oba pomieszczenia potgczone sq ze sobg drogqg pionowq za
pomocg windy kuchennej.

Wejscie do kuchni jak i pomieszczenia przygotowalni dostepne jest z ogdlnodostepnego
korytarza. Inwestycja obejmuje ods$wiezenie stanu istniejgcego i dostosowanie
pomieszczenia przygotowalni pod wzgledem rozwigzan funkcjonalno-przestrzennych,
materiatowych, armatury, sprzetu kuchennego wraz z wykonaniem rysunkéw graficznych:

» Opracowanie projektu modernizacyjno — wykonawczego.

» Przygotowanie materiatdw/wnioskdw potrzebnych do ztozenia dokumentacii

projektowe] w urzedzie.

* Instalacja wod-kan.

e Instalacja wentylacji —istniejgca grawitacyjna

» Projekt aranzacyjny wnetrza.

» Opracowanie kosztorysu i przedmiaru robdt budowlanych na podstawie projektu

budowlano/wykonawczego,

» Uzyskanie wymaganego pozwolenia na realizacjg inwestyciji.

1.2 Stan Istniejgcy

Istniejgca kuchnia funkcjonuje, sg w niej przygotowywane positki przywozone przez
firme kata-ringowq. Kuchnia posiada urzgdzenia kuchenne: zlewozmywaki, piec gazowy,
lodowki, stoty do przygotowywania potraw. Posadzka i sciany do wysokosci 2,0m wytozone
sg ptytkami ceramicznymi. Kuchnia posiada wydzielong zmywalnie wraz z wyposazeniem
kuchennym. Wentylacja kuchni — grawitacyjna + wycigg elektryczny nad pionem kuchni
gazowe.

Pomieszczenie przygotowalni nalezy dostosowaé - nie spetnia  wymagan
Rozporzgdzenia Ministra infrastruktury o warunkach technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie(z dnia 12.04.2002 r., Dz. U. 2002 r. Nr 75, poz. 690 z
pdzniejszymi zmianami).Pomieszczenie nie posiada powierzchni zmywalnych ani na posadzce
ani na $cianach, brak syfony odwodniajgcego w posadzce podtogowej, brak wyposazenia

kuchennego.
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Pomieszczenia sg potgczone miedzy sobqg komunikacjg pionowq - istniejgcy szyb
windowy, bez windy z pozostatosciami dawnej konstrukcji windy kuchenne;.

Sufity w pomieszczeniach tynkowane, malowane.

1.3. Projektowany remont Pomieszczen
UWAGI OGOLNE

Pomieszczenie kuchni — wyniesienie istniejgcego umeblowania, demontaz ceramiki,

skucie istniejgcych ptytek na powierzchniach przeznaczonych do remontu, oczyszczenie
powierzchni przeznaczonych do malowania, potozenie nowych instalacji sanitarnych wg
projektu instalacji. Wyrédwnanie uszkodzonych powierzchni, potozenie ceramiki wg

zatgcznikdw graficznych.

Pomieszczenie przygotowalni — oczysci¢ istniejgce posadzki, sciany i sufity. Poszerzy&
szeroko$¢ otworu drzwiowego do szerokosci potrzebnej do uzyskania drzwi wejsciowych o
szeroko$ci w Swietle przejscia 90cm (obecnie szeroko$¢ drzwi to 80cm). Potozenie nowych
instalacji sanitarnych wg projektfu instalacji. Wykonanie nowoprojekfowanych $cianek
dziatowych — wg zatqgcznika graficznego. Wykonanie nowej wentylacji wywiewnej typu 2" w
Scianie zewnetrznej budynku w pomieszczeniu przygotowalni jaj. Wyrbwnanie uszkodzonych
powierzchni, potozenie ceramiki wg zatqcznikdw graficznych. Wykonanie posadzki
podtogowej z ptytek ceramicznych, antyposlizgowych (R12) wg wytycznych zawartych w
projektach graficznych.

Istniejgcy szyb windy kuchennej —oczysci¢ pozostatosci w szybie z dawnego

urzgdzenia, gruzu i Smieci. Dostosowac szerokos¢ istniejgcych drzwiczek windy kuchennej do
szeroko$ci drzwi nowoprojektowane] windy. Wykona¢ przebicie w Scianie szybu windy w
pomieszczeniu kuchni, uzupetni¢ ptytki ceramiczne przy nowoprojektowanych drzwiczkach

windy kuchenne;.

1.4. Bilans powierzchni

SUMA PROJEKTORWANYCH POW. 42,66 m?
Kondygnacja -1

- przygotowywania — 8,23 m?

- przygotowywania jaj — 3,42 m?

Kondygnacja 0

- kuchnia - 26,35 m?

- zmywalnio- 4,66 m?
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1.5. Aranzacja wnetrza
Projektowang aranzacje wnetrza opracowano w oparciu o zatozenia inwestycyjne
Inwestora. Projekt graficzny opracowany zastat na podstawie rzutu przyziemia, kondygnacji
piwnicznej obiektu, dostarczonego przez Inwestora oraz wykonanych rysunkow

inwentaryzacyjnych. Poniewaz aranzacja, remont wnetrza wykonany jest w obiekcie

istniejgcym, przed przystapieniem do prac wykonawczych nalezy sprawdzi¢ i zweryfikowaé

podane w projekcie wymiary ze stanem faktycznym w obiekcie.

Szczegdtowe wytyczne dotyczqce aranzacji wnetrza przedstawiono na rysunkach
graficznych i w zestawieniu materiatow.

Posadzki wytozono nowo projektowanymi ptytkim podtogowymi, antyposlizgowos$é
R12, np. PARADYZ ARKESIA MOCCA.

Nowo projektowane ptytki scienne 30x60 cm np. PARADYZ ARKESIA BEIGE.

Sciana pomalowana farbg biatg zapobiegajgca wzrostowi i rozmnazaniu sie bakterii i

grzybdéw np. firmy Caparol.

1.6. Obstuga komunikacyjna — zgodnie z istniejgcym uktadem komunikacyjnym oraz
istniejgcym rozktadem wyjs¢ ewakuacyjnych. Z pomieszczenia na korytarz dalej klatkg

schodowq do poziomu 0.0 i na zewnatrz budynku

1.7. Instalacje - instalacje elektryczne - bez zmian, sanitarne wykonac¢ wedtug

wytycznych i projektu branzowego.

1.8. Ochrona przeciwpozarowa
W  przypadku projektowanego remontu nie zmienia sie sposéb ochrony

przeciwpozarowej budynku.

2. ROZWIAZANIA MATERIALOWE

- zestawienie materiatéw przedstawia na rysunkach graficznych projektu.

2.1 POSADZKA PODLOGOWA W REMONTOWANEJ CZE§CI WNETRZA - wykona¢ wedtug
zatgczonego projektu graficznego. Pamietac o wykonaniu spadkdéw podtoza w celu
odprowadzenia wody oraz o zastosowaniu izolacji wodnej. Zastosowane materiaty:

- wylewka samopoziomujgca,

- izolacja wodna - np. Sopro

- ptytki ceramiczne — antyposlizgowos$é R12, np. PARADYZ ARKESIA MOCCA.
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2.2 SCIANY WEWNETRINE - wykonaé¢ wedtug zatgczonego projektu graficznego.
Zastosowane materiaty:

Np. SILKA $ciana dziatowa E12 klasy 15, grubo$¢ 8 cm.

2.3 NADPROZE - wykonaé¢ wedtug zatgczonego projektu graficznego. Przewidziano
nadproza zelbetowe prefabrykowane SBN 12x12 cm w nowych otworach o

L=120cm.

2.4 MALOWANIE W REMONTOWANEJ CZESCI WNETRZA - wykonad wedtug
zatgczonego projektu graficznego. Zastosowane materiaty:
$ciany wewnetrzne ceramiczne

v Zalecane stosowanie ptytki scienne 30x60 cm np. PARADYZ ARKESIA BEIGE
Sufity malowane

v' Farba na sufitu — Caparol CAPASILAN / kolor biaty
v" Farba na $ciany — Caparol Samtex 3 E.L.F

2.5 KOLORYSTYKA SCIAN W MODERNIZOWANEJ CZESCI WNETRZA - wykonaé wedtug
zatgczonego projektu graficznego. Zastosowane materiaty

Przyjeto palete barw 3d Caparol Plus

2.6 Oswietlenie — ISTNIEJACE

Opracowanie:
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