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1. Podstawa opracowania

B Zlecenie Inwestora
B Uzgodnienia z Inwestorem,
B Podktady architektoniczno - budowlane

B Obowigzujgce normy i przepisy
2. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania sg:
- instalacja wody zimnej i cieptej,

- instalacja kanalizacji sanitarnej,
3. Dane ogéine

Tematem opracowania jest projekt wykonawczy zwigzany z remontem pomieszczen
kuchni i przygotowywalni w budynku Osrodka dla Bezdomnych nr 1 w Poznaniu przy
ul. Michatowo 68.

Budynek posiada wszystkie instalacje. Jednakze majac na uwadze podniesienie
standardu nalezy przebudowacé niektére pomieszczenia, a tym samym przeprowadzi¢
modernizacje instalacji sanitarnych wedtug nowych wymogow.

Przebudowie podlegajg instalacje wody zimnej, cieptej, cyrkulacyjnej i kanalizaciji

sanitarnej.

4. Opis projektowanego rozwiazania
4.1. Instalacja wody zimnej i cieptej

Istniejgca instalacja wody zimnej, cieptej uzytkowej i cyrkulacyjnej zostata wykonana w
czasie budowy obiektu. Obecnie stan w/w instalacji nie przystaje do aktualnych wymo-
gow stawianych tego typu instalacjom. W ramach remontu tych pomieszczen i
podniesienia jego standardu dla pomieszczen dostosowywanych do nowych warunkéw
projektuje sie nowe instalacje wody zimnej, cieptej uzytkowej i cyrkulacyjnej.

W ramach oddzielnego opracowania projektu wykonawczego remontu pomieszczen
tazienek w budynku Osrodka dla Bezdomnych w Poznaniu przy ul. Michatowo 68
zaprojektowano nowe instalacje, ktére zostang wyprowadzone z istniejacych instalaciji, po
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zlokalizowaniu ich przy wykonaniu odkrywek przez Wykonawce instalacji. Zgodnie z tym
opracowaniem instalacje zostang poprowadzone w bruzdach sciennych i przy $cianie w
cokole przy podtodze i bedg zaopatrywac punkty poboru wedtug nowej aranzacji
pomieszczen.

Zgodnie z obecnym opracowaniem instalacje wod-kan dla kuchni i przygotowywalni
zostang podtaczone do instalacji wg wczesniejszego opracowania.

Instalacje wody zimnej, cieptej uzytkowej nalezy wykonac z rur stalowych ocynkowa-
nych taczonych na potaczenia gwintowane lub z rur wielowarstwowych na potgczenia
zaprasowywane lub rownowaznych systemoéw. Przewody cieptej wody prowadzic¢
rownolegle do rurociggéw wody zimne;.

Podejscia do przyboréw wykonaé na wysokosci podanej przez producentéw ceramiki
sanitarnej lub urzadzen kuchennych, w zaleznosci od dokonanego wyboru typu przez
Inwestora. Sugerowane urzadzenia podano w pkt. 4.3.

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ préby cisnienia zgodnie z PN. Jezeli
proba wypadnie z wynikiem pozytywnym, nalezy instalacje dezynfekowac, np. podchlo-
rynem sodu do czasu uzyskania pozytywnej opinii laboratorium analizy wody.

Po uzyskaniu pozytywnej opinii z prob cisnienia instalacje mozna zaizolowaé
termicznie.

Przewody wody zimnej izolujemy otulinami z polietylenu w ptaszczu z folii o grubosci
6 mm, np. Thermocompakt S.

Przewody wody cieptej i cyrkulacyjnej zabudowane w bruzdach sciennych izolujemy
otulinami polietylenowymi o grubosci 13 mm z zewnetrzng ostong z folii, np.

Thermocompakt S.

4.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Obiekt obecnie posiada instalacje kanalizacji sanitarnej. Jednakze brak jakiejkolwiek
informacji o jej przebiegu wewnatrz budynku narzuca koniecznos$¢ przeprowadzenia
odkrywek celem jej zlokalizowania.

W ramach oddzielnego opracowania projektu wykonawczego remontu pomieszczen
tazienek w budynku Osrodka dla Bezdomnych w Poznaniu przy ul. Michatowo 68
zaprojektowano nowg instalacje, ktéra zostanie wyprowadzona z istniejgcej instalacji, po
zlokalizowaniu ich przy wykonaniu odkrywek przez Wykonawce instalacji.

Zgodnie z obecnym opracowaniem instalacja kanalizacji sanitarnej dla kuchni i
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przygotowywalni zostanie podtagczona do instalacji wg wczesniejszych opracowan.

Nowsg instalacje nalezy wykonac¢ z rur kanalizacyjnych PVC do instalacji wewnetrznych,
o Srednicy 110 x 3,4 mm ze spadkiem niemniejszym niz i=2,0 %.

Podejscia kanalizacyjne do przyboréw nalezy prowadzi¢ w bruzdach sciennych.
Podejscia do przyboréw wykonaé na wysokosci podanej przez producentéw ceramiki
sanitarnej lub urzadzen kuchennych w zaleznosci od dokonanego wyboru typu przez
Inwestora.

Sugerowane urzadzenia podano w pkt. 4.3.

Nowo lokalizowane urzadzenia sanitarne nalezy podtaczy¢ do wczesniej

zlokalizowanego pionu kanalizacyjnego.

4.3. Zestawienie urzadzen

W przygotowywalni przewidziano:

05 - Umywalka z baterig stojacq i syfonem, np. Producent — Koto, Kludi.

07 — St6t zdwoma komorami zlewowymi i potka, np. KST-122 Producent — KOMAT.
Bateria $cienna z dluga wylewka i syfon podwajny.

08 — Stot z jedng komorg zlewowa i szafkag, np. KST-107 Producent — KOMAT.
Bateria scienna z dtuga wylewka i syfon pojedynczy.

W kuchni przewidziano:
05 - Umywalka z baterig stojaca i syfonem istniejaca do przetozenia.
13 — Stét z jedng komorag zlewowa i szafkg, np. KST-107 Producent — KOMAT.
Bateria scienna z dtuga wylewka i syfon pojedynczy.
5. Uwagi koncowe

a) Wszystkie materialy i urzadzenia musza posiada¢ odpowiednie atesty i
dopuszczenia oraz znak "CE".

b) Cato$¢ wykonaé zgodnie z zatgczonymi rysunkami oraz Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlano- Montazowych cz.ll : Instalacje sanitarne i

przemystowe.

Opracowat

inz. Jarostaw Dymalski
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