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SST.1.
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROZBIORKI

1. Wstep.

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikagjhtécznej § wymagania dotycce
wykonania i odbioru robo6t rozbiérkowych ws@dku dla Bezdomnych Nr 1 w Poznaniu.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegobtowa specyfikacja techniczna stosavjeko dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdymienionych w pkt. 1.1,

1.3. zakres robot oftych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejamwszystkie czynnéci umazliwiajace i
majice na celu wykonanie rozbiorek wystijgcych w obiekcie. W zakres tych robot
wchodaz:

* Rozbidrka stolarki okiennej

» Rozbidrka stolarki drzwiowej — nie dotyczy

* Rozbidrki i ponowne mont® zabezpieczei obrobek

* Rozbidrki ogrodz# i zasiekdw tymczasowych

*  Wywo0z i utylizacja odpadow powstatych z rozbidrki.

1.4. Okrdlenie podstawowe.
Okrdlenie podane w niniejszej SST ayodne z obowizujagcymi odpowiednimi normami
I wytycznymi.

1.5. Ogdllne wymagania dotygaz robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j@kaykonanych robét, ich zgodioz
przedmiarem robét, SST i poleceniami inspekt@adzoru.

2. Materiaty.
Dla robot rozbiérkowych materiaty nie wypuja.
3. Sprzet.
Do rozbiérek mae by uzywany dowolny spra zgodny z przepisami BHP.
4. Transport.
Transport materiatdw z rozbiorkiodkami transportu. Materiat z rozbidrki naye
odwiez¢ na wysypisko przystosowane do odbioru tego tygraddw. Wykonawca musi

przeditazy¢ zamawiagcemu dokument potwierdzagjy utylizacg materiatdw z rozbiorki.
Przewaony tadunek naley zabezpieczyprzed spadaniem i przesuwaniem.
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. Wykonanie robat.

5.1 Roboty przygotowawcze.

Przed przyspieniem do robot rozbiorkowych naie

Teren ogrod#ii oznakow& zgodnie z wymogami BHP,

Zdemontowa kolidujagce — istnigjce zasilanie w energie elektrygzimstalacje
teletechnicza i wodno-kanalizacyjg oraz wszelkie inne uzbrojenie.

5.2. Roboty rozbiorkowe.

Roboty prowadzizgodnie z rozpogzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003
(Dz.U. nr 47 poz. 401) w sprawie bezpiést@a i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych. Zdemontowgastolarke okienry nalezy niezwtocznie przeni€ na
zewatrz budynku w miejsce wydzielone za pora@grodzenia tymczasowego.
Wszelkie pozostadoi, w szczegOInsxi gruz i pottuczone szkto natg niezwtocznie
usuwa poza obgb budynku. Gruz i szkto natg sktadow& do czasu wywozu s
stalowych kontenerach.

. Kontrola jako sci robot.

Wymagania dla robot rozbidrkowych podano w punktadh i 5.2.

. Obmiar robot.

Rozbiorki gcieznic do 2 m2 — 1 szt.
Rozbidrka décieznic ponad 2 m2 — m2
Wywo6z odpadow — m3.

. Odbi6r robét.

Wszystkie roboty olgfe SST1 podleggjzasadami odbiory rob6t zanikaych.
. Podstawa ptatndgci.

Ptaci s¢ za roboty wykonane zgodnie z wymogami podanymiwkgie 5 i odebrane
przez inspektora nadzoru, mierzone w jednostkadamgch w punkcie 7.

10.Uwagi szczegotowe.

10.1. Materiaty uzyskane z rozbiorki do ponownego whudoaaakwalifikuje
inspektor nadzoru.
10.2. llos¢ robot rozbiorkowych magulec zmianie na podstawie decyzji inspektora

nadzoru.



