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SST.3.
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY MALARSKIE

1. Wstep.

1.1Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowe] specyfikaghtecznej § wymagania dotycce
wykonania i odbioru robét malarskich w budynkér@lka dla Bezdomnych Nr 1 w
Poznaniu.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegobtowa specyfikacja techniczna stosavj@ko dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robwdymienionych w pkt. 1.1,
1.3. zakres robot oftych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejpwszystkie czynnéei umazliwiajace i
majice na celu wykonanie naptjacych robét malarskich: malowanie tynkow.
1.4. Okrdlenie podstawowe.
Okrdlenie podane w niniejszej SST ayodne z obowizujagcymi odpowiednimi normami
I wytycznymi.
1.5. Ogollne wymagania dotygaz robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j@kaykonanych robét, ich zgodébz
przedmiarem robot, SST i poleceniami inspekt@adzoru.

2. Materiaty.

2.1.Woda PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosofv@ozna wod zdatry do picia wo@ z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jestiycie wodsciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd
zawierajcych tluszcze organiczne, oleje, mut.
2.2. Rozciéczalniki.
W zaleznoséci od rodzaju farby naky stosowa rozcierczalniki przygotowane fabrycznie
dla poszczegoélnych rodzajow farb, powinny odpowtaaarmom pastwowym lub mié
cechy techniczne zgodne zZweadczeniem o jakiei wydanym przez producenta oraz z
zakresem ich stosowania.
2.3. Farby budowlane gotowe.
2.3.1. Farby niezalene od ich rodzaju powinny wymaganiom nornhgsowych
lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
2.3.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie.
Na tynkach ména stosowafarby emulsyjne na spoiwach z : polictanu winylu,
lateksu butadieno-styrenowego i innych zgodniesadami podanymi w normach i
swiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.
Farby powinny by pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996qbry lekkie lub
wiaderka stekowe wg: PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywanie w pematurze
min. +5 st C.
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2.4.Srodki gruntugce.

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

* powierzchni betonowych lub tynkow zwyktych nie Zaes¢ gruntowania o ile
Swiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby enmésgyjie podaje inaczej,

* na chionnych podiach naley stosowa do gruntowania fagemulsyjm
rozcienczoryg wodg w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju z jakiegpirduje s
wykonanie powitoki malarskiej.

3. Sprzet.
Roboty mana wykonywa przy wyciu pedzli, watkdw lub aparatéw natryskowych.
4. Transport.

Farby pakowane wg. punktu 2.5.6. ngléransportowé zgodnie z PN-85/0-79252 i
przepisami obowizujgcymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie robat.

5.1. Przy malowaniu powierzchni wegtrenych temperatura nie powinnachyizsza nk +8
st C. W okresie zimowym pomieszczenia aglegrzewa. W ciggu 2 dni pomieszczenia
powinny by ogrzewane do temperatury co najmniej +8 st C.dkaizzeniu malowania
mozna dopyci¢ do stopniowego ob@ania temperatury, jednak przez 3 dni niezenspac
ponizej +1 st C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietzamalowanych powierzchni cieptym
powietrzem od przewodow wentylacyjnych i goizen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie vma wykona po catkowitym ukéczeniu robot
zwigzanych z montaem stolarki okienne,;.
5.2. Przygotowanie podia.
Podtaze posiadajce drobne uszkodzenia powierzchni powinny bgprawiane przez
wypetnienie ubytkdéw zapraywcementowo-wapierngn Powierzchnie powinny lgy
oczyszczone z kurzu i brudu, wysiajch drutdéw, zaciekdw zaprawy itp. Odgtag tynki
nalezy odbi, a rysy poszerzyi ponownie wypetnd zapravg cementowo-wapien
5.3. Gruntowanie.
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowari@sewa farbe emulsyjry tego samego
rodzaju z jakiej ma hywykonana powtoka lecz roze¢iezona wod w stosunku 1:3-5.
5.4. Wykonywanie powtok malarskich.
Powtoki z farb emulsyjnych powinny byiezmywalne przy stosowanitodkéw mypcych i
dezynfekujcych. Powtoki powinny dawaaksamitno-matowy wygt powierzchni. Barwa
powtok powinna by jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powtok bhezkodz#, smug,
plam isladow gdzla.

6. Kontrola jako $ci robot.

6.1. Powierzchnie do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotayao malowania powinna
obejmowad:

» Sprawdzenie wygbu powierzchni

» Sprawdzenie naghliwosci
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» Sprawdzenie wyschetia poditaa
* Sprawdzenie czysfoi
Sprawdzenie wygtu powierzchni pod malowanie najewykona przez ogldziny
zewrgtrzne. Sprawdzenie nakliwosci nalezy wykona przez spryskiwanie powierzchni
przewidzianej pod malowanie kilkoma kroplami wo@yemniejsze palma zwibnej
powierzchni powinna nagti¢ nie wczéniej niz po 3 s.
6.2. Roboty malarskie.
6.2.1. Badanie powtok przy ich odbiorach nafgprzeprowadz po zakaczeniu ich
wykonywania — dla farb emulsyjnych nie wéaeej niz po 7 dniach.
6.2.2. Badania przeprowadzarzy temperaturze powietrza nieseej od +5 st C
przy wilgotnagci powietrza mniejszej od 65 %.
6.2.3. Badania powinny obejmowa
» Sprawdzenie wyghu zewrtrznego
* Sprawdzenie zgodioi barwy ze wzorcem
J&li badania dadgwynik pozytywny, to roboty malarskie najeuzna za wykonane
prawidtowo. Gdy ktorekolwiek z badalato wynik ujemny, naley usura¢ wykonane
powtoki czsciowo lub catkowicie i wykonapowtornie.

7. Obmiar robot.

Jednostlk obmiarowg robot jest 1 m2 powierzchni zamalowanej wraz zgotowaniem do
malowania podtga, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniasztowa lub drabin
malarskich oraz upogdkowaniem stanowiska pracy. dtorobot okréla sk na podstawie
przedmiaru rob6t z uwzgdinieniem zmian zaaporobowanych przez inspektoraarad
sprawdzonych w naturze..

8. Odbior robot.

Roboty podlegajwarunkom odbioru wedtug zasad podanych pani
8.1. Odbidr podtaa.
Zastosowane do przygotowania padtanateriaty powinny odpowiadavymaganiom
zawartym w normach patwowych lubswiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podtze, posiadajce drobne uszkodzenia powinnatlmaprawione przez
wypetnienie ubytkow zaprajwcementowo — wapiegrdo robét tynkowych lub
odpowiedni szpachléwk. Podtae powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami
w pkt. 5.1. jeeli odbior podtaa odbywa si po diwzszym czasie od jego wykonania,
nalezy podiaze przed gruntowaniem ocyc.
8.2. Odbidr robot malarskich:

8.2.1. Sprawdzenie wyghu zewrtrznego powtok malarskich polegag na
stwierdzeniu rownomiernego rozienia farby, jednolitego natenia barwy i
zgodndci ze wzorcem producenta, braku gregu i dostrzegalnych skupisk lub
grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, brpkam, smug, zaciekow.
Pecherzy, odstarych ptatow powtok, widocznych okiestadow gdzla itp., w
stopniu kwalifikupcym powierzchng malowan do powtok o dobrej jakii
wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpordoi powtoki na wycieranie poleggje na lekkim,
kilkukrotnym potarciu jej powierzchni rgkka, wetniary lub bawetniag szmatlg
kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odpordoi powtoki na zarysowanie.
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8.2.4. Sprawdzenie przyczepém powtoki do podiaa polegajca na prébie
poderwania ostrym nagdziem powtoki od podiza.

8.2.5. Sprawdzenie odpordoi powtoki na zmywanie wagpolegagce na zwitaniu
badanej powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarmoke mickka szczotlg
lub szmatk.

9. Podstawa ptatndgci.

Ptaci s¢ za ilcs¢ ustalon ilos¢ m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkoweganr
przygotowaniem do malowania podé przygotowaniem farb, ustawieniem i
rozebraniem rusztowidub drabin malarskich oraz upgdkowaniem stanowisk pracy.
llos¢ robot okréla sk na podstawie przedmiaru robot z uvertylieniem zmian
zaaprobowanych przez inspektora nadzoru i sprawadhow naturze.

10. Przepisy zwhzane.

PN-62/C-81502 Szpachlowka i kity sAgawe. Metody bada.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynkiykte. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betopec$fikacja. Pobieranie probek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stoseweewnmntrz.

Ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo budowlane ¢nigfszymi zmianami).



