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SST.2.
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

MONTA Z OKIEN

1. Wstep.

1.1Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowe] specyfikaghtecznej § wymagania dotycce
wykonania i odbioru stolarki okiennej w budynkér@dka dla Bezdomnych Nr 1 w
Poznaniu.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegobtowa specyfikacja techniczna stosavj@ko dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robwdymienionych w pkt. 1.1,
1.3. zakres robot oftych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejpwszystkie czynnéei umazliwiajace i
majice na celu wykonanie moutastolarki okiennej PCV.
1.4. Okrdlenie podstawowe.
Okrdlenie podane w niniejszej SST ayodne z obowizujagcymi odpowiednimi normami
I wytycznymi.
1.5. Ogollne wymagania dotygz robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j@kaykonanych robét, ich zgodébz
przedmiarem robot, SST i poleceniami inspekt@dzoru. Szczegotowe wymiary okien
okréla schemat okien, ktory jest zakznikiem do niniejszej SST.
UWAGA ! Wykonawca przed przystapieniem do produkcii lub ziozeniem zamowienia
do producenta okien, zobowizany jest do wykonania szczegotowych pomiarow okien
przewidzianych do wymiany. Wszelkie nasipstwa blednych wymiaréw okien obcazaja

wykonawce.

2. Materiaty.

2.1. Wbudowa nalezy stolarke kompletra wykonczorg wraz z okuciami.

2.2.PCV.

Stolarka okienna fabrycznie nowa powinna lyykonana z profili min. 5 komorowych z
nieplastyfikowanego PCV (bezotowiowych, bezkadmohyystabilizatorem cynkowo —
wapniowym lub rownowznym) w kolorze biatym. Ksztattowniki PCV powinny by
wzmocnione wewgtrznie stalowymi ksztattownikami i posiatipozytywry opini¢ (atest)
pod wzgkdem zdrowotnym, wydany przeziawowy Zaktad Higieny w Warszawie.
Stolarka powinna kiydopuszczona do stosowania w obiektach budownictwa
mieszkaniowego iiyteczndci publicznej na podstawie dokumentéw zgodnego z
przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o wabbudowlanych (Dz.U. 04.92.881).
Stolarka okienna powinna spef@iaymagania norm i normatywow wyszczegolnionych
w pkt. 10 niniejszej SST.
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2.3. Okucia budowlane:

2.3.1. Kazdy wyrdb stolarki budowlanej powinien bywyposaony w okucia
zamykajce, hczace, zabezpieczge i uchwytowo — ostonowe.

2.3.2. Okucia powinny odpowiadavymaganiom norm ggtwowych, a w
przypadku braku takich norm — wymaganiom gloeym wswiadectwie ITB
dopuszczacym do stosowania wyroby stolarki okiennej wypas® w okucia,
na ktore nie zostata ustanowiona norma.

2.4. Szkio.

2.4.1. Szyby zespolone cieptochronne (niskoemisyjne) 4-vM20% z ramk
dystansow gr 14 mm +/- 10% o warfoi wspotczynnika przenikania ciepta
K= 1,1 W/m2K, dopuszczane do stosowaniaudolwnictwie, zgodnie z
przepisami ustawy o wyrobach budowlanych.

2.4.2. Profil minimum 3 komorowy - dopuszczane do stosawanbudownictwie,
zgodnie z przepisami ustawy o wyrobach budowlanych.

2.5.Uszczelki.

Do uszczelnienia szyb stosofwaszczelki z kauczuku etylenowo — propylenowego
spetniajcego wymagania norm DIN 7863. Uszczelki powinny dgpuszczone do
stosowania w budownictwie, zgodnie z przepisamawgto wyrobach budowlanych.
2.6. Nawiewnik higrosterowany z wyttumieniem akustycznym

Sterowany automatycznie przeznaczony do mumntaoknach PCV (biaty). GZci
sktadowe to okap chroguy przed owadami i deszczermpcznik akustyczny oraz
nawiewnik odpowiadagy za sterowanie ikziag nawiewanego powietrza.

2.7. Sktadowanie okien.

Wszystkie wyroby naley przechowywa w magazynach zamksych lub miejscach
zabezpieczonych przed uszkodzeniem. Oknazpaldadow@ wg. Instrukcji producenta.
2.8. Wykonawca zobowkany jest do zabezpieczenia skladowych materialaedd
kradziezg.

3. Sprzet.

Roboty mana wykonywa przy wyciu typu sprztu polecanego przez producenta lub
dowolnego sprgu zaakceptowanego przez inspektora nadzoru.
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4. Transport.

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysyiki powinaviera wszystkie elementy
przewidziane normlub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowalo wyrobu
przechowywa i transportowaw odrbnych opakowaniach. Elementy do transportu
nalezy zabezpieczyprzed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowamieeZpieczone
przed uszkodzeniem elementy przewozimire mazliwosci przy wyciu palet lub
jednostek kontenerowych. Elementy mdxy¢ przewaone dowolnymgrodkami
transportu zaakceptowanymi przez producenta ofagzpgeczone przed uszkodzeniami,
przesungciem lub utrad stateczngci. Sposéb sktadowania wg instrukcji producenta..

Wykonanie robot.

5.1 Przygotowaniesaiezy.
5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nafesprawdz¢ doktadnd¢ wykonania éciezy,
do ktérego ma przylegadscieznica. W przypadku wyspujacych wad w
wykonaniu dciezy lub zabrudzeniasoiezy, osnieza naley naprawé i 0Cz)scCic.
5.1.2. Stolarke okienry nalezy zamocowéa w punktach rozmieszczonych ooezu
zgodnie z wymaganiami podanymi w instrukcji mant@roducenta stolarki
okiennej.

5.2. Osadzenie i uszczelnianie stolarki.
5.2.1. Osadzenie stolarki okiennej:

W sprawdzone i przygotowanéateze naley wstawt stolarke na podktadach lub
listwach. Elementy kotwice osadz w osciezach.

Uszczelnienie giezy nalezy wykona pianky poliuretanow, a szczelin wyprawic
tynkiem o normatywnej gru8oi lub przykry¢ listwa.

Ustawienia okna naty sprawdz¢ w pionie i w poziomie:

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinnd byniejsze od 1 mm na 1 m wysdko
okna, nie wg¢cej niz 3 mm.

R&znice wymiarow po przeftnych nie powinny by wigksze od:

- 2 mm przy dtugéci przelgtnej do 1 m,

- 3 mm przy dtugéci przelgtnej do 2 m,

- 4 mm przy dtugéci przelgtnej powyzej 2 m.

Zamocowanie okno natg uszczelni pod wzgédem termicznym wypetnienie szczeliny
miedzy céciezem a @cieznica materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowedania
tego celiwiadectwem ITB. Zabraniaguzywa¢ do tego celu materiatow wydziedalych
zwigzki chemicznie szkodliwie dla zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zamontowaniu agldokladnie zamkag.

Stolarlke nalezy osadzt wykorzystujc istniepce parapety.

Osadzone okno po zamontowaniu agleczyci¢ z resztek materiatow moriawych i
umye.

Kontrola jako $ci robat.

6.1. Zasady kontroli jakéci powinny by zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla
stolarki okiennej.

6.2. Ocena jakéci powinna obejmowa

Sprawdzenie zgoddoi wymiarow,

Sprawdzenie jakai materiatéw z ktérych zostata wykonana stolarka,
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* Sprawdzenie prawidtowioi wykonania z uwzgdnieniem szczegotow konstrukcyjnych,
e Sprawdzenie dziatania skrzydet i elementow ruchdmg&w oraz ich funkcjonowania,

» Sprawdzenie prawidtovégi zamontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegajodbiorowi.

7. Obmiar robot.
Jednostlk obmiarows robot jest m2 wbudowanej stolarkiswietle gcieznic.
8. Odbior robot.

Odbior obejmuje wszystkie materiaty podane w pual&oraz czynrii
wyszczegolnienie w punkcie 5.

9. Podstawa ptatndgci.

Ptaci st za ilos¢ wykonanych robét w jednostkach podanych w punKci€ena
obejmuje:

- dostarczenie gotowej stolarki,

- 0sadzenie stolarki w przygotowanych otworach z zesingeniem,

- dopasowanie i wyregulowanie,

- ewentualg napraw powstatych uszkodse

- Czyszczenie i mycie.

10. Przepisy zwazane.

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Oka@wi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Wekiu badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Pallzi

PN-&&/B-02011 Obgizenia w obliczaniach statycznych. Ody&nie wiatrem.

PN-EN 20140-3 1999  Akustyka. Pomiary izolagaj@kustycznej w budynkach i
izolacyféakustyczna elementow budowlanych.

PN-B-13079:1997 Szkto budowlane. Szylspodone.

Instrukcja ITB 183 Wytyczne projektowaniaykonania przeszkiez szyb
zespolonych

Ustawa z dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych.

Ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo budowlane mgfszymi zmianami).



